附件1
主楼地下室库房自流坪地面施工项目采购需求
1、 工程概况：主楼地下仓库地面修复并做环氧地坪漆
2、 特定资质要求：（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（具备资质证书），具备建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。（2）供应商拟派本项目的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（具备建造师注册证书），具备有效的B类安全生产考核合格证书（B证）。（项目经理的信息在全国建筑市场监管公共服务平台可查询且网上信息与证件信息一致）（3）本项目不接受联合体。
3、 工期要求：十五个工作日（其中310m²房间施工时间根据甲方需求另行通知）。
4、 工程地点：西区主楼E区地下室
5、 现场踏勘（地点、联系人及联系电话）：见询价公告
6、 技术标准与要求：
1、由于其中有一个库房现有货物，两处施工不能同时进行，其中一处310m²房间需甲方另行通知。需签署协议，两处库房全部施工完毕，验收合格后方可付款。
2、完成工程量清单内全部内容。
3、按图纸设计要求，按施工流程要求，保证工程质量，修复原有地面，应平整、洁净，强度等级不应小于c20，含水率应与涂料的技术要求相一致、涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求，铺设时应分层施工、涂料进入施工现场时，应有苯、甲苯十二甲苯、挥发性有机化合物（voc）和游离甲苯二异氰醛酯（TDI）限量合格的检测报告。
4、平面抹灰拆除，地面灰尘和残土清理干净，运输到校外。
5、原有地面有破损部分用5mm厚1:3水泥砂浆修复，保证地面达到做环氧涂料面层的技术要求，环氧涂料面层做法参见12J304  19页 LA39 
7、 材料要求：
涂料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，涂料进入施工现场时，应有苯、甲苯十二甲苯、挥发性有机化合物（voc）和游离甲苯二异氰醛酯（TDI）限量合格的检测报告，无味。
水泥基自流平砂浆性能应符合现行行业标准《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T 985的规定。环氧树脂自流平材料和聚氨酯自流平材料性能应符合现行国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374的规定。
8、 质保期及质保金要求：两年 5％
9、 履约保证金要求：3％
10、 验收要求：《建筑装饰装修工程质量验收标准（GB50210-2018）》符合图纸要求、材料环保、地面平整美观，需要审计验收。
11、 资金支付要求：支付比例100%，施工完毕，验收合格支付
12、 图纸获取方式：见询价公告附件
13、 [bookmark: _GoBack]工程量清单：见询价公告附件
