交通设施及道路标线工程

工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	
	车位指示箭头
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂白色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:直行箭头，长600mm,宽150mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	个
	243

	2
	
	减速垄
	[项目特征]
1.材料品种:选用国家正规厂商得优质橡胶材料保证环保、抗压型，符合国际标准。
2.规格、型号:350mmx1000mmx50mm
[工程内容]
1.制作、安装
	m
	50

	3
	
	车位线
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂白色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:车位标准线，5300mm*2500mm*120mm,要求清晰准确规范

4.导向箭头
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	个
	652

	4
	
	出口指示牌导向标指示牌
	1.类型:高强度铝板+优质3M工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
2.材质、规格尺寸:600mm*600mm*20mm
3.板面反光膜等级:优质3M工程级反光膜，符合国际要求

[工程内容]
1.制作、安装
	块
	12

	5
	
	残疾车位标志牌
	1.类型:高强度铝板+优质3M工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
2.材质、规格尺寸:600mm*600mm*20mm
3.板面反光膜等级:优质3M工程级反光膜，符合国际要求

[工程内容]
1.制作、安装
	块
	9

	6
	
	黄色边缘线
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂黄色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:黄色边缘线，线宽120mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	m
	200

	7
	
	中黄线
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂黄色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:黄色边缘线，线宽120mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	m
	550

	8
	
	中虚线
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂黄色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:黄色边缘线，线宽120mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	m
	850

	9
	
	消防通道网格线
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂黄色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:黄色边缘线，线宽120mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线
	m
	600

	10
	
	停止线
	按照GB5768—2009施工，使用国标涂料标线厚度0.3～0.8mm ，宽度400mm
	m
	41

	11
	
	斑马线
	按照GB5768—2009施工，使用国标涂料标线厚度0.3～0.8mm ，宽度400mm。
	平方米
	500

	12
	
	4.5米导向箭头
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂白色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型:直行箭头，长900mm,宽150mm,要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.画线

	个
	19

	13
	
	水泥减速带喷涂
	[项目特征]
1.材料品种:冷涂黄白色标线漆
2.工艺:冷涂
3.线型：使用国标涂料标线厚度0.3～0.8mm要求清晰准确规范
[工程内容]
1.清扫
2.放样
3.喷涂

	平方米
	100


